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profilių panaudojimas jautriose vietose

kompozicinių juostų optimalus išnaudojimas

https://straitflex.com/index.php/


#2 PROTEKTOR | Kompoziciniai profiliai | 03/10/22

PROTEKTOR  profilių naudojimas

Trumpa PROTEKTOR asortimento apžvalga

Vonios kambarys be rūdžių 

Skirtingų statybinių konstrukcijų jungimas 

Angokraščių apdaila - tinkas, GKP 

Saugus darželis, mokykla, ligoninė 

LED sprendimai 
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◼ PROTEKTOR has been a family-owned business for over 100 years. Currently around 400 employees work at the head office in

Gaggenau, Germany.

◼ PROTEKTOR is one of the leading manufacturers of construction profiles in Europe.

◼ Currently our partners can choose from over 800 different plaster and facade profiles, and around 700 products for dry lining. 

The range is extended by plastic roof gutters, and concrete and screed joint profiles.

◼ PROTEKTOR has delivery depots across the whole of Germany, and sales offices in all major European countries.

PROTEKTOR gamykla
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Ką gali Jums pasiūlyti PROTEKTOR?

▪ Esame savo srities profesionalai. Profilių gamyba ir 

prekyba – pagrindinė mūsų veiklos sritis;

▪ Galime pasiūlyti plačiausią profilių (glaistymo, tinkavimo, 

fasadų šiltinimo, ventiliuojamų fasadų, grindų betonavimo, 

„sausos“ statybos, lietaus nuvedimo sistemų ir kt.) 

asortimentą rinkoje + statybinė chemija;

▪ Individualūs užsakymai;

▪ Greitas ir saugus produktų pristatymas;

▪ Konsultacijos;

▪ Seminarai, mokymai.
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Išoriniai kampai

9079

Al

1030

CP

1078

CP

9179

Al

1031

NP
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Išoriniai kampai

3790

PVC

3840

PVC

9172

Al

3751

PVC

37417

PVC
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Užapvalinti kampai

3776

PVC

3780

PVC

3778

PVC
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Puskampiai

9299

Al
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Puskampiai

9299

Al

9002

Al

9298

Al
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Puskampiai...

1216

CP

9123

Al

2136

NP

37864

PVC

Medžiagos – CP, AluCP, Al, NP, PVC, kompozitas

Storiai:

3mm

6mm

9,5mm

10mm

12,5mm

15mm

25mm

...
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Vidiniai kampai

3770

PVC

3750/37509

PVC

“Magic corner”
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Arkiniai kampai

37416

PVC

3767

PVC

3778

PVC

3768

PVC
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Lenktų paviršių užbaigimas

3769

PVC
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PROTEKTOR  profilių naudojimas

Trumpa PROTEKTOR asortimento apžvalga

Vonios kambarys be rūdžių 

Skirtingų statybinių konstrukcijų jungimas 

Angokraščių apdaila - tinkas, GKP 

Saugus darželis, mokykla, ligoninė 

LED sprendimai 
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VONIOS kambarys – silpnosios vietos

▪ Atšoka / raukšlėjasi popierinės juostos;

▪ Atšoka plytelės;

▪ Rūdija revizinės durelės.



#16 PROTEKTOR | Kompoziciniai profiliai | 03/10/22

Rekomendacijos VONIOS kambariui

Būtina naudoti drėgmei atsparias medžiagas!

Vietoj popierinių juostų naudoti tik kompozicines (TUFF-Tape / Medium)
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Rekomendacijos VONIOS kambariui

Pirmenybę teikti PVC kampams, CP profiliai nenaudojami apskritai!

37416

PVC

3768

PVC

3790

PVC

3751

PVC

37417

PVC

3770

PVC
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Rekomendacijos VONIOS kambariui

Naudoti specialias plytelėms skirtas revizinės dureles su NP rėmu
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Rekomendacijos VONIOS kambariui

Plytelių užbaigimui naudotini “L” formos NP profiliai

2178

NP

2180

NP

2182

NP
2231

NP

2232

NP

2233

NP
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PROTEKTOR  profilių naudojimas

Trumpa PROTEKTOR asortimento apžvalga

Vonios kambarys be rūdžių 

Skirtingų statybinių konstrukcijų jungimas 

Angokraščių apdaila - tinkas, GKP 

Saugus darželis, mokykla, ligoninė 

LED sprendimai 
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Sujungimai palėpėse

3750/37509

PVC

“Magic corner”

3755

PVC

3750/37509

PVC

“Magic corner”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MklaUGZ4JXE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MklaUGZ4JXE&feature=emb_logo
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RS profilis – “trys viename”

5272 / 5273 / 5274

50 / 75 / 100mm
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Užbaigimo profiliai (sandūros su kitais paviršiais)

3766

PVC

3784

PVC
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Šešėlinės siūlės (sandūros su kitais paviršiais)

3766

PVC
37814 / 37824 / 37834

6mm /12mm/18mm
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Dekoratyviniai (šešėliniai) profiliai

37724 13mm

PVC

37734 20mm

PVC
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PROTEKTOR  profilių naudojimas

Trumpa PROTEKTOR asortimento apžvalga

Vonios kambarys be rūdžių 

Skirtingų statybinių konstrukcijų jungimas 

Angokraščių apdaila - tinkas, GKP 

Saugus darželis, mokykla, ligoninė 

LED sprendimai 
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Užbaigimo profiliai (langai, durys) - tinkuojami
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Užbaigimo profiliai (langai, durys) - tinkuojami

▪ Gumelė;

▪ Standumo briauna;

▪ Tinklelis;

▪ Membrana;

▪ Plotis (6-12mm);

▪ Spalva.

https://www.youtube.com/watch?v=sg9l9w_gE_A&t=1s
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Užbaigimo profiliai (langai, durys) - tinkuojami

37111 6mm

PVC

3712 10mm PVC

balta, ruda, šv.pilka,

t. pilka (antracit)

https://www.youtube.com/watch?v=sg9l9w_gE_A&t=1s
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Užbaigimo profiliai - tinkuojami
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Užbaigimo profiliai (langai, durys) - GKP

3741

PVC

3735

PVC
3787

PVC

37361

PVC
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PROTEKTOR  profilių naudojimas

Trumpa PROTEKTOR asortimento apžvalga

Vonios kambarys be rūdžių 

Skirtingų statybinių konstrukcijų jungimas 

Angokraščių apdaila - tinkas, GKP 

Saugus darželis, mokykla, ligoninė 

LED sprendimai 
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Užapvalinti kampai – papildomas saugumas 

jautrioje aplinkoje

3776

PVC

3780

PVC

3778

PVC
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PROTEKTOR  profilių naudojimas

Trumpa PROTEKTOR asortimento apžvalga

Vonios kambarys be rūdžių 

Skirtingų statybinių konstrukcijų jungimas 

Angokraščių apdaila - tinkas, GKP 

Saugus darželis, mokykla, ligoninė 

LED sprendimai 
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LED sprendimai

6520 / 6521

AL natural / white
6540 / 6541

AL natural / white
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LED sprendimai

6520 / 6521

AL natural / white

6540 / 6541

AL natural / white
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Seminaro programa

STRAIT – FLEX 

Kompozicinės juostos

https://straitflex.com/index.php/
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STRAIT – FLEX kompozicinės juostos

Kompozicinių medžiagų pranašumai lyginant su tradicinėmis medžiagomis

Ką ir kaip naudoti, kad pasiektume optimalius rezultatus?

Greičiau, patikimiau – ar brangiau?
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Metalas (aliuminis, cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas)

Tradicinės medžiagos, naudojamos apdailoje:

Popierius (popierinės armavimo juostos)

PVC



40 PROTEKTOR | Kompoziciniai profiliai | 03/10/22

Metaliniai profiliai (aliuminio, cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno)

 metalų korozija (“baltoji”, “rudoji”, kontaktinė (Al-CP, CP-NP))

 CP profilio viršūnės pažeidimo rizika šveičiant

 sukibimas su glaistu (rifliavimas galimas tik apvaliomis duobutėmis)

 profilio viršūnės uždažymo problema

 ribotos lenkimo galimybės (arkiniai kampai)

 profilis privalo būti “panardinamas” į glaistą be oro kišenių

 minimalus realus profilio viršūnės aukštis – 2mm

 ilgas glaisto džiūvimo laikas

 dirbama su nuostoliais (pvz., 270cm aukščio sienai dažnai naudojame 300cm profilį)

 profilį fiziškai pažeidus, tenka išlupti iš sienos ir apdailą kartoti iš pradžių

Pagrindinės tradicinių profilių problemos
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Metaliniai profiliai (aliuminio, cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno)

 metalų korozija (“baltoji”, “rudoji”, kontaktinė (Al-CP, CP-NP))

Pagrindinės tradicinių profilių problemos

Šarminė aplinka - kalkiniai, cementiniai tinkai

Rūdys

Drėgmė + šarminė terpė + laikas
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Metaliniai profiliai (aliuminio, cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno)

Pagrindinės tradicinių profilių problemos
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Metaliniai profiliai (aliuminio, cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno)

 metalų korozija (“baltoji”, “rudoji”, kontaktinė (Al-CP, CP-NP))

 CP profilio viršūnės pažeidimo rizika šveičiant

 sukibimas su glaistu (rifliavimas galimas tik apvaliomis duobutėmis)

 profilio viršūnės uždažymo problema

 ribotos lenkimo galimybės (arkiniai kampai)

 profilis privalo būti “panardinamas” į glaistą be oro kišenių

 minimalus realus profilio viršūnės aukštis – 2mm

 ilgas glaisto džiūvimo laikas

 dirbama su nuostoliais (pvz., 270cm aukščio sienai dažnai tenka naudoti 300cm profilį)

 profilį fiziškai pažeidus, tenka išlupti iš sienos ir apdailą kartoti iš pradžių

Pagrindinės tradicinių profilių problemos
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Popierinės armavimo juostos

 lanksti, neturi formos medžiaga (GKP siūlės, vidiniai kampai)

 sunku išgauti tiesią liniją

 įgeria drėgmę

 šveičiant “šiaušiasi”

 nardinant į glaistą, gali susidaryti oro pūslės 

Pagrindinės tradicinių profilių problemos
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PVC profiliai

 profilis privalo būti “nardinamas” į glaistą be oro kišenių

 turi būti papildomai tvirtinami cinkuotomis kabėmis

 minimalus realus profilio viršūnės aukštis – 2,5-3mm

 ilgas glaisto džiūvimo laikas

 dirbama su nuostoliais (pvz., 270cm aukščio sienai dažnai naudojame 300cm profilį)

 profilį fiziškai pažeidus, tenka išlupti iš sienos ir apdailą kartoti iš pradžių

Pagrindinės tradicinių profilių problemos
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Metalo profiliai

 tvirtumas

Tradicinių medžiagų privalumai

Popierinės armavimo juostos

 atsparios plyšimui

 geras sukibimas su glaistu

PVC profiliai

 nerūdija

 tvirti

 neįgeria drėgmės

 lankstūs, lengva išgauti reikiamą formą 
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Kompoziciniai profiliai (juostos) – kas tai?

Specialus popierius 

 atsparus plyšimui

 rifliuotas paviršius – optimalus 

sukibimas su glaistu

Aukštos kokybės PVC 

 nerūdija

 tvirtas

 neįgeria drėgmės

 lankstus, lengva išgauti reikiamą 

formą

Pluoštinė medžiaga (fibra) 

 ypač atspari plyšimams

 optimalus sukibimas su glaistu

PUR poliuretanas (metalas)

 ypač tvirtas, atsparus apkrovoms

 gniuždant sugeba atstatyti pradinę formą
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Plaktuko testas

▪ Atliekamas gamyklos laboratorijoje

▪ Profilis ant sienos kampo sumontuojamas pagal 

gamintojo nurodymus

▪ 3,2 kg plaktukas su metaline alkūne paleidžiamas 

iš tam tikro aukščio

Testo rezultatai

▪ Šiek tiek pažeidžiamas viršutinis glaisto sluoksnis

▪ Deformuota profilio viršūnė lengvai atstatoma 

ranka

▪ Kompoziciniai profiliai puikiai tinka intensyviai 

eksploatuojamose patalpose

https://www.youtube.com/watch?v=Od6nID3q5qo&feature=youtu.be
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Kompoziciniai profiliai (juostos) – tiesiog patikima!
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Kompoziciniai profiliai (juostos) -

inovatyvi technologija

▪ visi kompoziciniai profiliai garantuoja atsparumą smūgiams ir 

trūkiams

▪ profiliai ritiniuose leidžia suformuoti bet kokio laipsnio 

vidinius/išorinius kampus ir jie atrodys puikiai

▪ profiliai ritiniuose leidžia dirbti be nuostolių (“atsikerpu tik 

tiek, kiek reikia”)

▪ platesni už tradicinius kampus (38-39mm vietoj 23-25mm)

▪ atsparūs drėgmei ir korozijai

▪ puikiai sukimba su glaistu

▪ šveičiant “nesišiaušia” kaip popierinė armavimo juosta ar 

stiklo audinys
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Kompoziciniai profiliai (juostos)– greita, 

paprasta, patikima….

▪ gaminami 274cm ilgio arba ritiniuose (15,25m ir 30,5m)

▪ visi profiliai turi ilgio ir 45 laipsnių kampų žymes

▪ tinka naudoti su visų rūšių glaistais

▪ optimizuoti mažesnei glaisto išeigai – glaistyti užtenka vos 1,2-1,5mm (paprastai 

užtenka dviejų glaistymų vietoj trijų)

▪ naudojant kompozicinius profilius, darbo produktyvumą

galima padidinti net 2-3 kartus!

▪nebūtina papildomai užtaisyti tarpų tarp GKP

▪ trumpesnis glaisto džiūvimo laikas

▪ paprasčiausia montuoti naudojant specialius tam skirtus įrankius
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STRAIT – FLEX kompozicinės juostos

Kompozicinių medžiagų pranašumai lyginant su tradicinėmis medžiagomis

Ką ir kaip naudoti, kad pasiektume optimalius rezultatus?

Greičiau, patikimiau – ar brangiau?
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Armavimo juosta TUFF-TAPE

 idealus pasirinkimas GKP siūlėms ir vidiniams kampams armuoti;

 atspari drėgmei, nerūdija;

 naudotina ten, kur popierinės juostos nepadeda;

 plona, bet ypač stipri (2-3 kartus stipresnė už popierinę juostą ir armavimo tinklelį);

 lengvai montuojama, nesusidaro pūslės, šveičiant nesišiaušia;

 plotis – 56mm. Ritinyje – 10m arba 30,5m;

 lenkiama “užrašais į sieną”.
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MEDIUM

 storesnė ir tvirtesnė už TUFF-TAPE;

 naudojama vidiniams kampams formuoti, kai tarp GKP plokščių yra plyšių;

 gali būti armuojamos ir GKP siūlės;

 atspari drėgmei, nerūdija;

 lengvai montuojama, nesusidaro pūslės, šveičiant nesišiaušia.

 plotis – 56mm. Ritinyje – 10m arba 20m.

 lenkiama taip, kad užrašai “žiūrėtų vienas į kitą”.
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ORIGINAL

 storesnė ir platesnė už TUFF-TAPE ir MEDIUM;

 naudojama vidiniams kampams, kai tarp GKP plokščių yra plyšių;

 naudojama išoriniams kampams vietoj metalinių kampų;

 turi minimalią viršūnę, leidžia sutaupyti iki 50 proc. glaisto;

 lenkiama taip, kad užrašai “žiūrėtų vienas į kitą”;

 plotis – 60mm. Ritinyje – 10m arba 30,5m.
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UNO – BEAD

 dar storesnė TUFF-TAPE, MEDIUM ir ORIGINAL;

 skirta formuoti išoriniams ir vidiniams kampams;

 intensyvaus naudojimo patalpos, kur tikėtini pažeidimai;

 puikiai pakeičia tradicinius metalinius kampus;

 turi minimalią viršūnę, leidžia sutaupyti iki 50 proc. glaisto;

 plotis – 56mm. Ritinyje – 30,5m.
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BIG

 naudojamas taisant pažeistus kampus bei vietoj tradicinių metalinių profilių;

 ypač rekomenduojamas intensyvaus naudojimo patalpose, kur tikėtini pažeidimai;

 turi minimalią viršūnę (iki 1,2-1,5mm), leidžia sutaupyti iki 50 proc. glaisto;

 padeda išlyginti netikslius kampus;

 lenkiamas taip, kad užrašai “žiūrėtų” vienas į kitą (lenkimui patogu naudoti lenkimo voką);

 plotis – 76mm. Ritinyje –15,25m.
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90 laipsnių išorinis kampas BIG-STICK 300

 pluoštu pilnai padengtas paviršius ir PUR poliuretanu sustiprinta profilio viršūnė 

garantuoja išskirtinį tvirtumą intensyvaus naudojimo patalpose

 lengviausiai montuojamas išorinis kampas (klasikiniu būdu ant glaisto), antrą kartą gali 

būti glaistomas iš karto

 nebūtina papildomai išlyginti (užpildyti glaistu) tarpų tarp GKP

 greitam ir švariam darbui rekomenduotini spec. įrankiai: glaisto aplikatorius, ritinėlių 

sistema)

https://www.youtube.com/watch?v=sVsL0NQ9q2o&t=5s
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L-BEAD (puskampis)

 naudojamas matomiems 12,5mm GKP kraštams užbaigti

 lenkiamas taip, kad užrašai “žiūrėtų” vienas į kitą (lenkimui patogu naudoti lenkimo voką)

 plotis – 56mm. Ritinyje – 30,5m.
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Arkinis profilis Arch-Flex 100

 vienas profilis visiems arkiniams – vidiniams ir išoriniams – kampams

 turi minimalią viršūnę (iki 1,2-1,5mm), leidžia sutaupyti iki 50 proc. glaisto

 lenkiamas taip, kad užrašai “žiūrėtų” vienas į kitą (lenkimui patogu naudoti lenkimo voką)

 montuojamas klasikiniu būdu ant glaisto

 išlygina smulkius paviršiaus nelygumus

 plotis – 78mm. Ritinyje – 15m arba 30,5m.  

https://straitflex.com/index.php/flex-folder.html
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Remontinė juosta Roll-Patch 5.5

 Paviršių įtrūkimams ir defektams užtaisyti (pavyzdžiui, GKP siūlėms), šviestuvų/rozečių 

angoms sustiprinti 

Juostos plotis – 14cm. Tiekiamas 6,1m / 30,5m ritiniuose. 

 PVC – pluošto kompozitas

 montuojamas klasikiniu būdu ant glaisto

 šveičiant “nesišiaušia”
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37328 – Remontinė juosta Roll-Patch 5.5

Montavimo instrukcija

 remontuojamas paviršius lengvai nušveičiamas

 iškerpama reikiamo dydžio ROLL-PATCH 5.5 juosta

 tiesiai ant antrosios (be užrašų) pusės glaistykle 3-5mm sluoksniu užtepamas glaistas

 ROLL-PATCH 5.5 centruojamas remontuojamo įtrūkimo atžvilgiu ir glaistykle 

prispaudžiamas ir išlyginamas. Glaisto perteklius pašalinamas. Palaukiama, kol išdžius.

 Glaistome antrą kartą. Palaukiame, kol išdžius, ir šveičiame.

https://www.youtube.com/watch?v=_58HaxFrtj8&t=229s
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Kompoziciniai profiliai (juostos) su pluoštu padengtu paviršiumi 

Savybės / Produktas TUFF MEDIUM ORIGINAL
UNO 

BEAD
BIG

BIG-

STICK
ARCH FLEX L-BEAD

ROLL 

PATCH

PVC + + + + + + + + +

Pluoštinė medžiaga ("fibra") + + + + + + + + +

Popierius

PUR poliuretanas +

Montavimas prie paviršiaus glaistas glaistas glaistas glaistas glaistas glaistas glaistas glaistas glaistas

Min. Viršūnė (glaisto taupymas) + + + + + + + np

Vidiniai kampai + + + + +

Išoriniai kampai + + +
+ (tik 90 

l.)
+

Arkiniai kampai +

GKP kraštų apdaila +

GKP siūlių armavimas + +

GKP trūkiai, pažeidimai +

Intensyviai naudojamos patalpos + + +

Tikslinė paskirtis
GKP siūlių ir 

VK 

armavimas

VK formavimas VK ir IK
Sustiprinti IK 

ir VK

Sustiprintų IK 

formavimas ir 

taisymas

Maks. 

tvirtumo IK
Arkiniai kampai

GKP kraštų 

apdaila

GKP trūkiai, 

pažeidimų 

tvarkymas
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Popieriumi laminuoti kompoziciniai profiliai (juostos)

▪ Mid-Flex 300 ▪ OS 300 ▪ IS 300▪ GOLD



65 PROTEKTOR | Kompoziciniai profiliai | 03/10/22

Popieriumi laminuoti kompoziciniai profiliai

▪ Geriausia, kas sukurta greitam ir racionaliam darbui

▪ PVC šerdis, iš vienos pusės padengta pluoštu, iš kitos -

laminuota spec. popieriumi su išplatintais rifliuotais 

“sparneliais” ir PUR sustiprinta viršūnė – viskas, ko reikia, 

kad pasiektumėte aukščiausią kokybę  

▪ gaunamas puikus, tiesus ir stabilus kampas

▪ nebūtina papildomai išlyginti (užpildyti glaistu) tarpus tarp 

GKP

▪ montuojamas klasikiniu būdu ant glaisto

▪ privalomas tik rifliuotų “sparnelių” glaistymas

▪ Optimizuota greitam ir ergonomiškam darbui naudojant 

specialius įrankius (lenkimo įrankis, glaisto aplikatorius, 

spec. ritinėlių sistema)
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Popieriumi laminuoti kompoziciniai profiliai

GOLD

 tiekiamas ritinyje (30,5m) užtikrinant “darbas be nuostolių” principą;

 tinkamas visiems išoriniams ir vidiniams kampams (lenkimui patogu naudoti lenkimo voką);

 montuojamas klasikiniu būdu ant glaisto;

 turi minimalią viršūnę (1,2 – 1,5mm), užtikrinančią glaisto ekonomiją;

 popierinių “sparnelių” rombo formos rifliavimas užtikrina puikų sukibimą su glaistu, greitesnį džiūvimą, profilio 

stabilumą, taip pat padeda išvengti oro pūslių;

 optimaliam darbui rekomenduojama naudoti glaisto aplikatorių ir spec. ritinėlių sistemas.
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Popieriumi laminuoti kompoziciniai profiliai

Mid-Flex 300

 tiekiamas ritinyje (15m arba 30,5m) užtikrinant “darbas be nuostolių” principą;

 tinkamas visiems išoriniams ir vidiniams kampams (lenkimui patogu naudoti lenkimo voką);

 montuojamas klasikiniu būdu ant glaisto;

 turi minimalią viršūnę (1,2 – 1,5mm), užtikrinančią glaisto ekonomiją;

 popierinių “sparnelių” rombo formos rifliavimas užtikrina puikų sukibimą su glaistu, greitesnį džiūvimą, profilio 

stabilumą, taip pat padeda išvengti oro pūslių;

 optimaliam darbui rekomenduojama naudoti glaisto aplikatorių ir spec. ritinėlių sistemas.
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Popieriumi laminuoti kompoziciniai profiliai

OS 300

 OS 300 – tai daugiausiai laiko ir medžiagų taupantis kompozicinis profilis rinkoje.

 Iš karto paruoštas išorinis 90 laipsnių kampas greitam ir paprastam montavimui.

 Profilio ilgis – 274cm.

 PUR sustiprinta ir popieriumi laminuota aštri viršūnė puikiai apsaugo sienos kampą nuo pažeidimų.

 Montuojamas klasikiniu būdu ant glaisto. Švarus montavimas.

 Popierinių “sparnelių” rombo formos rifliavimas užtikrina puikų sukibimą su glaistu, išvengiant papildomo 

tvirtinimo, taip pat greitesnį džiūvimą, profilio stabilumą, padeda išvengti oro pūslių.

 Optimaliam darbui rekomenduojama naudoti glaisto aplikatorių MUD PRO MP2 ir spec. ritinėlių sistemą OSR300.
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Popieriumi laminuoti kompoziciniai profiliai

IS 300

 IS 300 – kaip ir OS 300, tai vienas efektyviausių vidinių 90 laipsnių kompozicinis profilių rinkoje.

 Iš karto paruoštas vidinis 90 laipsnių kampas greitam ir paprastam montavimui.

 Profilio ilgis – 274cm.

 PUR sustiprinta ir popieriumi laminuota aštri viršūnė puikiai apsaugo sienos kampą nuo pažeidimų.

 Montuojamas klasikiniu būdu ant glaisto. Švarus montavimas.

 Popierinių “sparnelių” rombo formos rifliavimas užtikrina puikų sukibimą su glaistu, išvengiant papildomo 

tvirtinimo, taip pat greitesnį džiūvimą, profilio stabilumą, padeda išvengti oro pūslių.

 Optimaliam darbui rekomenduojama naudoti glaisto aplikatorių MUD PRO MP2 ir spec. ritinėlių sistemą 

ISR300.
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OS 300 ir IS 300

Montavimo ypatumai

 Pamatuojamas ir žirklėmis atkerpamas reikalingas STRAIT-FLEX OS 300 (IS 300) ilgis.

 Montuojant vertikaliai, OS 300 (IS 300) patrumpinamas apie 6-7mm iš apačios. 

 Ant profilio su glaisto aplikatoriumi MUD PRO MP2 užnešamas glaistas arba montavimo 

paviršius padengiamas glaistu su 10-12cm pločio glaistykle.

 Profilis įspaudžiamas į drėgną glaistą rankomis. Greitesniam darbui naudojama ritinėlių 

sistema OSR300 (vidiniam kampui - ISR300).

 Jeigu reikia, profilis pareguliuojamas, kad viršūnė būtų tiesi.

 Popieriniai “sparneliai” prispaudžiami. Palaukiama, kol glaistas išdžius.

 Glaistome antrą kartą. Glaistui pilnai išdžiūvus, šlifuojame.

https://www.youtube.com/watch?v=Kz0T3ladXbY
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Popieriumi laminuoti kompoziciniai profiliai

Savybės / Produktas
GOLD / 

MID FLEX
IS-300 OS-300

PVC + + +

Pluoštinė medžiaga ("fibra") + + +

Popierius + + +

PUR poliuretanas + +

Montavimas prie paviršiaus glaistas glaistas glaistas

Min. Viršūnė (glaisto taupymas) + + +

Vidiniai kampai + + (tik 90 l.)

Išoriniai kampai + + (tik 90 l.)

Arkiniai kampai

GKP kraštų apdaila

GKP siūlių armavimas

GKP trūkiai, pažeidimai

Intensyviai naudojamos patalpos + +

Tikslinė paskirtis
VK ir IK su 

min. Viršune

90 laipsnių 

VK su min. 

viršune

90 laipsnių 

IK su min. 

viršune
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Kompoziciniai profiliai su vandeniu aktyvuojamais klijais

Wet-Flex 100 Wet-Stick 90
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Kompoziciniai profiliai su vandeniu aktyvuojamais klijais

▪ PVC šerdis, iš vienos pusės padengta pluoštu, iš kitos –

integruotais vandeniu aktyvuojamais klijais ir PUR 

sustiprinta viršūnė – viskas, ko reikia, kad pasiektumėte 

maksimalų greitį ir aukščiausią kokybę  

▪ Maksimalus darbo greitis ruošiant ir montuojant profilius. 

Taupome laiką ir pinigus

▪ Paruošimo trukmė – tik 30-60 sekundžių

▪ Greitas ir švarus profilių montavimas nenaudojant glaisto!

▪ Nebūtina papildomai išlyginti (užpildyti glaistu) tarpus tarp 

GKP

▪ Darbui palengvinti naudojami specialūs įrankiai (lenkimo 

įrankis, vandens purkštuvas, spec. ritinėlių sistemos)



74 PROTEKTOR | Kompoziciniai profiliai | 03/10/22

Kompoziciniai profiliai su vandeniu aktyvuojamais klijais

Wet-Flex 100

 Tiekiamas ritinyje (30,5m) užtikrinant “darbas be nuostolių” principą

 Tinkamas visiems išoriniams ir vidiniams kampams

 Itin rekomenduotinas intensyviai eksploatuojamose patalpose

 Paprastas ir greitas montavimas vandeniu aktyvuojant profilyje integruotus klijus ant švarios GKP

 Glaistyti galima po 5-10 min.

 Pluoštu padengtas paviršius ir ovalo formos akutės užtikrina puikų sukibimą su glaistu

 Šveičiamas nesisluoksniuoja, nesišiaušia

 Optimaliam darbui rekomenduojama naudoti lenkimo voką, vandens purkštuvą ir spec. ritinėlių sistemas
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Kompoziciniai profiliai su vandeniu aktyvuojamais klijais

WetStick 90

 Iš karto paruoštas išorinis 90 laipsnių kampas greitam ir paprastam montavimui.

 Profilio ilgis – 274cm. 

 Itin rekomenduotinas intensyviai eksploatuojamose patalpose.

 Paprastas ir greitas montavimas vandeniu aktyvuojant profilyje integruotus klijus ant švarios GKP.

 Glaistyti galima po 5-10 min.

 Pluoštu padengtas paviršius ir ovalo formos akutės užtikrina puikų sukibimą su glaistu.

 Šveičiamas nesisluoksniuoja, nesišiaušia.

 Optimaliam darbui rekomenduojama naudoti vandens purkštuvą ir spec. ritinėlių sistemą WSR.
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Montavimo instrukcija

I. Pasiruošimas 

 nuo montavimo paviršiaus glaistykle arba peiliuku pašalinami visi išsikišimai.

 jeigu reikia, GKP obliuku palyginkite GKP briaunas.

 montavimo paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas.

 pamatuokite ir atkirpkite reikalingo ilgio WET-FLEX 100 (WET-Stick 90) profilius. Jeigu reikia daugiau 

to paties ilgio profilių, pasinaudokite ant profilių esančia liniuote.

II. Montavimas

 Naudodami vandens purkštuvą, sudrėkinkite klijus. Atremkite profilį į sieną, kad nuo jo galėtų nubėgti 

vandens perteklius. Nenaudokite kempinės, kad nenuvalytumėte klijų! Klijams leiskite išbrinkti – tam 

užtenka apie 45 sekundžių (laikas priklauso nuo patalpų ir vandens temperatūros).

 Prispauskite WET-FLEX 100 (WET-Stick 90) prie montavimo paviršiaus rankomis. Darbui pagreitinti 

naudokite ritinėlių sistemą WSR (išoriniam kampui) arba ISR (vidiniam 90 laipsnių kampui).

 Leiskite klijams 5-10 min. sustingti. Galite pradėti glaistyti.

 Esant žemai patalpų temperatūrai, naudokite pašildytą vandenį – klijai greičiau išbrinks ir geriau 

sukibs.

Wet-Flex 100 ir Wet-Stick 90 

Montavimo instrukcija

Wet-Flex 100 ir Wet-Stick 90 

Montavimo instrukcija

https://www.youtube.com/watch?v=lqHubiEevX8
https://www.youtube.com/watch?v=lqHubiEevX8
https://www.youtube.com/watch?v=lqHubiEevX8
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Wet-Flex 100 ir Wet-Stick 90 

Montavimo instrukcija

III. Pirmasis glaistymas 

 Jeigu profilio kraštai dėl sienos nelygumų prie jos neprigludę, prieš glaistydami, pritvirtinkite profilio 

kraštus papildomai kabėmis.

 Jeigu reikia, profilių sujungimo vietose papildomai gali būti naudojama popierinė juosta.

 Su 20cm pločio glaistykle nuglaistykite profilį ir leiskite pilnai išdžiūti.

IV. Antrasis glaistymas

 Glaistoma antrą kartą platesne 25cm pločio glaistykle. Rekomenduojama naudoti lengvus, nesunkiai 

šveičiamus glaistus. Palaukiama, kol glaistas pilnai išdžius.

V. Šveitimas

 Minkštesniam glaistui šveisti naudokite 120-200 rupumo, kietesniam – 100-150 rupumo šlifavimo 

diskus/popierių. WET-FLEX 100 (WET-Stick 90) profiliai yra atsparūs šlifavimui, kaip ir kiti kompoziciniai 

profiliai.
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Kompoziciniai profiliai su vandeniu aktyvuojamais klijais

Savybės / Produktas WET FLEX WET STICK

PVC + +

Pluoštinė medžiaga ("fibra") + +

Popierius

PUR poliuretanas +

Montavimas prie paviršiaus vand. akt. klijai vand. akt. klijai

Min. Viršūnė (glaisto taupymas) +

Vidiniai kampai +

Išoriniai kampai + + (tik 90 l.)

Arkiniai kampai

GKP kraštų apdaila

GKP siūlių armavimas

GKP trūkiai, pažeidimai

Intensyviai naudojamos patalpos + +

Tikslinė paskirtis VK ir IK Maks. tvirtumo IK
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Specialūs įrankiai darbui su kompoziciniais profiliais

https://straitflex.com/index.php/extension-pole-1-piece.html
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Specialūs įrankiai darbui su kompoziciniais profiliais

▪ Profiliai karpomi tvirtomis žirklėmis. Rekomenduojama naudoti metalui (arba PVC) 

skirtas žirkles.
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Specialūs įrankiai darbui su kompoziciniais profiliais

▪ Profiliai ritiniuose gali būti lenkiami ir rankomis. Bet žymiai patogiau, greičiau ir 

kokybiškiau reikiamą kampą suformuoti naudojant lenkimo voką.
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Specialūs įrankiai darbui su kompoziciniais profiliais

▪ Kompoziciniams profiliams su vandeniu aktyvuojamais klijais montuoti reikalingas 

purkštuvas. Greitai ir tolygiai profilio paviršių sudrėkinti padės slėginis purkštuvas.
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Specialūs įrankiai darbui su kompoziciniais profiliais

Kompoziciniai profiliai su pluoštu padengtu paviršiumi ir popieriumi laminuoti 

kompoziciniai profiliai montuojami ant glaisto. Su glaisto aplikatoriumi MUD PRO MP2

montuojamų profilių paviršių padengsite glaistu greitai, tolygiai ir švariai!

 MUD PRO MP2 sudaro 2 kibirai ir ilgaamžis nerūdijančio plieno 

glaisto aplikatorius.

 tinkamas visiems 90 laipsnių išoriniams ir vidiniams kampams, 

įskaitant profilius ritiniuose.

 maišyti ir saugoti glaistą galima pačiame aplikatoriaus kibire.

 itin paprasta priežiūra, nebūtina kasdien valyti.

 tinkamas visiems glaistams.
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Specialūs įrankiai darbui su kompoziciniais profiliais

Montuojant kompozicinius profilius, ypač esant didelei darbų apimčiai, ergonomišką ir 

efektyvų darbą užtikrina ritinėlių sistemos, greitai ir tolygiai prispaudžiančios profilius 

prie sienos. Ritinėliai naudojami kartu su reguliuojamo ilgio (95-150cm) prailginimo kotu. 

Mid-Flex 300, 

OS 300

OSR 300 WSR ISR

Wet-Flex 100, Wet-Stick 90

Big-Stick 300
Visi 90 laipsnių 

vidiniai kampai

BSR

Visi 90 laipsnių išoriniai, 

išskyrus Wet-Flex 100 ir

Wet-Stick 90
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STRAIT – FLEX kompozicinės juostos

Kompozicinių medžiagų pranašumai lyginant su tradicinėmis medžiagomis

Ką ir kaip naudoti, kad pasiektume optimalius rezultatus?

Greičiau, patikimiau – ar brangiau?
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Laiko ir glaisto taupymas – skaičiavimo pavyzdys
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Laiko ir glaisto taupymas – skaičiavimo pavyzdys
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Greičiau, patikimiau – ar brangiau?

 Nereikia papildomai stiprinti kampų (užpildyti ertmių), nebelieka kampų statymo “dienos”.

 Nereikia atskiro glaisto kampams statyti.

 Dėl minimalios viršūnės sumažėja glaisto išeiga.

 Visiškai pakanka dviejų glaistymų vietoj trijų.

 Greitesnis džiūvimas.

 Kompozicines juostas patogu transportuoti, dirbama be nuostolių.

 Nebijo drėgmės, nerūdija, šveičiant nesišiaušia.

 Visus darbus galima atlikti naudojant vos kelis produktus.

 Ar brangiau?
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Greičiau, patikimiau – ar brangiau?

3m

6m H 2,7m

Sienų plotas – 48,6 kv. m.
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Greičiau, patikimiau – ar brangiau?

Profilis (juosta) Profilio viršūnės aukštis, mm Profilių kaina Glaisto kaina Išlaidos iš viso

3770 (PVC) 2,5 18,33 € 179,53 € 197,87 € 

9079 (Al) 2 6,35 € 143,63 € 149,98 € 

MEDIUM 1,2 14,93 € 86,18 € 101,11 € 

IS-300 1,6 29,58 € 114,90 € 144,49 € 

Profilis (juosta) Profilio viršūnės aukštis, mm Profilių kaina Glaisto kaina Išlaidos iš viso

3770 (PVC) 2,5 18,33 € 90,26 € 108,59 € 

9079 (Al) 2 6,35 € 72,21 € 78,56 € 

MEDIUM 1,2 14,93 € 43,32 € 58,25 € 

IS-300 1,6 29,58 € 57,76 € 87,35 € 

Profilis (juosta) Profilio viršūnės aukštis, mm Profilių kaina Glaisto kaina Išlaidos iš viso

3770 (PVC) 2,5 18,33 € 128,03 € 146,36 € 

9079 (Al) 2 6,35 € 102,42 € 108,77 € 

MEDIUM 1,2 14,93 € 61,45 € 76,38 € 

IS-300 1,6 29,58 € 81,94 € 111,52 € 

TAKTIKA

Polimerinis

lateksinis

KR
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Greičiau, patikimiau – ar brangiau?

 Nereikia papildomai stiprinti kampų (užpildyti ertmių), nebelieka kampų statymo “dienos”.

 Nereikia atskiro glaisto kampams statyti.

 Dėl minimalios viršūnės sumažėja glaisto išeiga.

 Visiškai pakanka dviejų glaistymų vietoj trijų.

 Greitesnis džiūvimas.

 Kompozicines juostas patogu transportuoti, dirbama be nuostolių.

 Nebijo drėgmės, nerūdija, šveičiant nesišiaušia.

 Visus darbus galima atlikti naudojant vos kelis produktus.

 Ar brangiau?
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